
LED-Akku-
Arbeitsleuchte

DML801
LXT • 400 lx • 240 lm
LED-Akku-Arbeitsleuchte mit zwei Helligkeitsstufen,
kompatibel mit 14,4 V/18 V LXT-Akkus

Die Lampe verfügt über zwei Helligkeitsstufen. Mit
einem um 360° drehbaren Metallhaken und einem
Riemen lässt sich die Lampe nahezu überall
aufhängen. Der Leuchtkopf kann dank der vielen
Einstellungen präzise eingestellt werden.

Technische Details

Akkuspannung 14,4 / 18 V
Akkusystem LXT ✓
Lichtstrom 240 / 120 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 400 / 200 lx
LED-Lampenleistung 12 x 0,51 W
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah 6 / 14 h
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah 12 / 30 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 17 / 40 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah 20 / 48 h
Gewicht inkl. Akku 0,61 - 0,97 kg
Produktabmessung (L x B x H) 380 x 79 x 115 mm
Akkutyp Li-ion
Vertikaler Winkelbereich 180 º

EAN 0088381675727

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• 2 Helligkeitsstufen
• Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und um 360°

drehbar
• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,

wenn der Akku fast leer ist.
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Weitere Informationen
Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/Country_specific/Germany/DML801.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/DML801.pdf

