
Akku-Hochentaster

DUA200
18V • 20 cm • 1,62 / 2,52 m
Leistungsfähige Akku-Kettensäge für das sichere Arbeiten
in großen Höhen.

Akku-Hochentaster zum Ausasten von Bäumen vom
Boden aus. Die Schienenlänge von 20 cm und die
Kettengeschwindigkeit von 6,7 m/s machen diese
Kettensäge zu einem wichtigen Helfer in der
Gehölzpflege. Die XPT-Technologie ermöglicht den
Einsatz auch unter harten Bedingungen. Die Länge
lässt sich mithilfe einer Schaftverlängerung auf 2,52
m erweitern.

FUNKTIONEN & VORTEILE

Technische Details

Akkuspannung 18 V
Kettengeschwindigkeit 6,7 m/s
Kettenteilung 0,325 "
Kettenstärke 0,043 "
Schienennutbreite 1,1 mm
Treibgliederzahl 38
Schienenlänge 200 mm (8")
Vibration vorderer Griff ≤ 2,5 m/s²
Vibration hinterer Griff ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Schallleistungspegel (LWA) 87 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 79 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H) 2520 x 85 x 134

mm
Gewicht inkl. Akku 3,2 - 3,5 kg

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Schmaler Sägekopf erlaubt einfaches Platzieren in der
Baumkrone

• Winkel des Kopfs in 9 Stufen verstellbar
• Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
• Automatische Kettenschmierung
• XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler

Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter
harten Bedingungen
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https://www.makita.de/data/pam/public/06_Sonstiges/Callout/dua200_callout(1).png
https://www.makita.de/product/dua200.html


Weitere Informationen
Optionales Zubehör

1910U9-1
Multiöl Pflegespray 300ml

1914S1-7
Sägekette 20cm 80TXL

1914S3-3
Sägeschiene 20cm 80TXL

199897-3
Sägekettenöl 100 ml

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DUA200.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/DUA200.pdf

